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Pripominky k izemni studii Opatov — Na Jelenach
(Cerveny text - aktualizace pripominek)

Vitame snahu o komplexni feseni izemi v centru Jizniho M¢sta. Studie ma pfinos ve shromazdéni
udajii o feseném tzemi do jednoho mista. K ptredlozené verzi uzemni studii Opatov — Na Jelenach
vSak mame nasledujici ptipominky.

Zpusob jejiho projednavani nicméné€ nepovazujeme za vhodny. Velmi necitlivé byla stanovena doba
k projednani studie od 19. 11. 2018 do 7. 1. 2019. Jedna se pfedvanocni a vano¢ni obdobi, dobu
adventu, obdobi dovolenych, kdy se Cas travi s rodinou a nejbliz§imi. Neni jasné, pro¢ byl tento
termin stanoven a vybran. Studie nepodléhd Zadnému fizeni vyplyvajicimu z pravni tpravy. Nabizi
se, Ze neni zajmem pofizovatele, aby se veiejnost, ale 1 samosprava a statni sprava, se seznamila s
takovymto zdvaznym ,,rozvojovym‘ dokumentem.

Studie nebyla vilbec projednana v zastupitelstvu MC Praha 11, ve vyborech zastupitelstva ani na
komisich rady MC Praha 11. Pro mé, jako zastupitelku MC 11, bylo asové velmi obtizné
odpovédné se s rozsahlym materidlem seznamit, pracovat a spolupracovat s ostatnimi subjekty
véetnd vefejnosti. Spolupraci mezi Magistratem a MC Praha 11 si lze predstavit na lepsi urovni.

Zadani a zpracovani studie trvalo nékolik let, na dotazy ob&ant radnice na setkani 18.12.2018 na ZS
Mikulova vy¢€lenila pouhou hodinu.

Uzemni studii budeme porovnavat se zadanim.

Dale ji budeme porovnavat s podnétem k pofizeni regulacniho planu (RP) Opatov — Na Jelenach,
schvalenym zastupitelstvem MC Praha 11, kterého pofizovéani nebylo schvaleno zastupitelstvem
HMP, ale ze kterého zadani tzemni studie vychazelo, i kdyZ nebylo povinnosti zpracovatele tzemni
studie se s timto podnétem seznamit. V podnétu jsou vSak presnéji specifikovany predstavy o
budoucim charakteru izemi.

Dalsi ptfipominky budou vyjadfovat na$ nazor na ptedloZenou verzi.

Po vyporadani pfipominek a piepracovani uzemni studie Zdddme o moznost pfipominkovani
upravené verze studie. Bude-li uzemni studie eventualn¢ schvalena, pozadujeme jeji zapracovani do
navrhu Metropolitniho planu hl. m. Prahy.

Zasadné nesouhlasime s variantou B, ktera neni v souladu s platnym izemnim planem a ktera
zasadné navySuje miru zastavénosti uzemi. Dosud neni vyfeSena ani zastavba v intenzité
navrhované platnym UP. Variantu B neni ani v souladu s Zadosti na potizeni studie MC Praha 11.
Proto nase pfipominky sméfujeme pouze k varianté A.



Porovnani se zadanim uzemni studie:

1. V zadani se uvadi (str. 5): ...dotvorit existujici soubor JM (cenny urbanisticky soubor bez
pamdatkové ochrany, panelova zastavba Jizniho Mésta 1) podél paterni ulice Chilské zdastavbou

splnujici soudobé urbanisticke naroky, zaroven zohlednit odlisny typ struktury Starého Chodova

navazujici ze zapadu, ...

V zadani se uvadi (str. 8): Studie navrhne Chilskou ulici jako méstskou tiidu s provozem verejné
hromadné, automobilové, cyklistické a pési dopravy.

V podnétu RP (str. 4) se uvadi: ... Komunikace Chilska bude resena jako méstska trida...
PiedloZena studie vySe uvedené nesplnila.

2. V zadani se uvadi (str. 5): Uzemni studie navrhne citelné hierarchizovanou strukturu

verejnych prostranstvi v navaznosti na stavajici okolni verejnd prostranstvi a zajisti plynuld a

atraktivni propojeni pro pési a cvklistickou dopravu:

a) Centralni park — Opatov — Stary Chodov — Na Jelendach (s moznosti dalsiho
propojeni na sidliste Jizni Mésto Il a Kunraticky les, pripadné Hostivarsky lesopark),
b) Ke Stacirné — Litochlebské namésti — Opatov — Na Jelendch — Seberov.

PiedloZena studie bod b) nesplnila. Nenavrhla plynulé a atraktivni propojeni pro pési a
cyklistickou dopravu Ke Stagirné — Litochlebské namésti ani Na Jelenach — Seberov.

3. V zadéni se uvadi (str. 6):... Navrzend zastavba bude reagovat na strukturu zastavby

navazujici (napr. na zapadé na strukturu Starého Chodova, na vychode na strukturu panelového
sidlisté) smérem k hranici reSeného vzemi.

Nikde v textové Casti neni uvedena podlaznost budov, ktera byla prezentovéna na vefejném jednani
a ktera je zobrazena ve vykresu A B.Il.j nadhledova perspektiva hmotoveho reseni 181114
Nesouhlasime s uvedenou vySkovou hladinou v jednotlivych blocich. Podle PSP:

Vyskovd regulace

(1) Vyskové usporddadni se definuje stanovenim vyskovych hladin podle odstavce 2, urcenim zdvazné
maximdlni a minimdlni regulované vysky budov nebo stanovenim minimdiniho a maximdlniho poctu podlaZi.

(2) Vyskové hladiny urcuji minimdlni a maximdlni requlovanou vysku budov a stanovuji se takto:
hladina 0 m—-6m,

hladina 10 m -9 m,

hladina 110 m—-12 m,

hladina IV9m—-16 m,

hladinaV12m-21m,

hladina VI 16 m - 26 m,

hladina VIl 21 m —40 m,

hladina VIl nad 40 m;

rozsah vysek v tzemi Ize stanovit uréenim jedné nebo vice hladin. MaximdIni regulovand vyska je pro
jednotlivé hladiny stanovena v celé vymezené plose, minimdlni regulovand vyska pouze podél stavebni éary
orientované do ulicniho prostranstvi.

(3) Spolu s urcenim vyskové regulace v uzemnim nebo regulacnim pldnu Ize stanovit podminky, za jejichZ
splnéni Ize stanovenou maximdlni regulovanou vysku pfesdhnout, popfipadé minimdini regulovanou vysku
podkrocit, a to urcenim konkrétniho mista nebo typu stavby anebo obecnych pravidel.



Nesouhlasime s uréenim vySkové hladiny ve v§ech blocich, tak jak ji navrhuje predloZena
studie. VySkové hladiny jsou naddimenzované. PoZadujeme sniZeni vy§kové hladiny.
Pozadujeme, aby podél Chilské ulice byla zastavba maximalné 8-podlazni a smérem ke Starému
Chodovu se snizovala na 4-podlazni. Nesouhlasime s umisténim 11-podlaznich obytnych budov
zapadn¢ od Chilské ulice. Nelze popsat do kterého bloku domy patii, nebot’ neni propojen vykres
A_B.ll.j nadhledova perspektiva hmotoveho reseni 181114 s vykresem A.ILb Hlavni vykres-
prostorove vztahy 181114,

Zastavbu podél Hviezdoslavovy ulice poZzadujeme maximalné 4-podlazni.

Hvézdoslavova ulice, navrh zastavby podél ulice a podél stavajici bytové zastavby, znamena
omezeni parkovacich mist pro stavajici rezidenty. Argumentace odstinéni hluku, zastupné, hluk je 1
od kruhové kfizovatky a ulice Ke Stacirn€. Dojde k omezeni oslunéni lokality. Nova zastavba je z
JiZni strany stavajicich panelovych domi.

Zastavba v lokalité Na Jelenach by méla byt maximalné 6-podlazni. Neméla by svou trovni
ptekrocit vysku hlukového valu, ktery chrani zemi ptfed neZadoucimi G¢inky hluku z D1.

PoZzadujeme, aby soucasti prepracované iizemni studie byl hlavni vykres pro variantu A dle
podoby prezentované na veiejném projednani studie dne 18.12.2018 - nahledova perspektiva
hmotového FeSeni.

Piepracovana studie by rovnéz méla definovat vySkové uspoiradani bloki nejen podle
vySkovych hladin, ale také stanovenim max. po¢tu podlazi.

4. V zadéani se uvadi (str. 6):...Bude definovano celkové urbanistickeé reseni Litochlebského

nameésti a jeho okoli, véetne dopravniho reseni, do kterého bude zakomponovdno zdejsi pietni misto

(pomnik padlych z 1. svétové valky z Chodoval).
V zadani se uvadi (str. 7):... bude zachovan park okolo pietniho mista severné od Litochlebského

namesti (pomnik padlych z 1. svétové valky z Chodova)

Ve studii se uvadi (str. 75):... Predpoklada se vznik parkové upraveného prostoru s pésim
provozem ve druhé fronté ,,za dominantou “ smérem od Litochlebského namésti. Prstenec pésich
komunikaci by mel obemknout objekty zpeviujici namesti zezadu tak aby byla vytvorena paralelni
peési trasa klidnéjsim prostiedim dale od rusnych komunikaci. Soucdsti stavebniho bloku v ose

Chilské ulice je vySkova dominanta bodového charakteru. Z jihozapadu priléha k prostoru

kruhového objezdu zelen a navodné se propisuje plynule zvinénd stavebni cara uvozujici dale na jih
park urceny k rekreaci, zatimco na jihovychode pri usti Hviezdoslavovy ulice je vymezen verejny
prostor charakteru podruzného namesti. Celkové urbanistické resSeni Litochlebského namésti se

zakomponovanim pietniho mista pamatniku padlych za 1. Svetové valky z Chodova padlych za 1.

svetove valky z Chodova pocita s ponechanim pamdtniku v mirné presunuté poloze, tak, aby byl

jeho vvznam akcentovan aleji a osové ukoncoval komunikaci vedouct k Zakladni skole Chodov.

Ve studii se uvadi (str. 79):...V severni casti (nestavebni blok P04) zachovat pamdatnik na
Litochlebském nameésti, Ize jej premistit na osu proti budove Zakladni skoly Chodov, kde je videt

ulici Valentova na starou zastavbu a tuto navaznost propojit aleji doprovazejici ulici. V této cdsti
zustanou zachovany cdsti porostu stavajicich lip.

PredloZena studie tento bod nesplnila.

Zasadné nesouhlasime s jakoukoli manipulaci s pietnim mistem. Zasadné nesouhlasime se
zmensenim plochy parku kolem pietniho mista. Nesouhlasime s Zadnou vystavbou v mistech
parku okolo pietniho mista, v bloku B09 Zasadné nesouhlasime s umisténim dominanty v



bloku B09. V tomto misté méla byt umisténa novostavba administrativni vyskové budovy
,,Litochlebsky park®. S timto zamérem nesouhlasili mistni obyvatelé. Podafilo se jim dosahnout
zruseni Upravy uzemniho planu, ktera byla pro vystavbu nezbytna.

Kruhova kfiZzovatka Litochlebské ndmésti, plocha izolacni zelen¢ uvnitf, rozsahlé Uzemi, které
viubec neplni funkci vetfejného prostoru. Je tfeba ve studii doplnit a dofeSit. Vyuziti pro zelen
limitovano ,,ochrannym pasmem* komunikaci a rozhledovym uhlem, priorita bezpe¢nost provozu.
Realizace zelené omezena, omezena priichodnost tzemi.

Zastavba Litochlebské namésti, mezi ulici Turkova a Ke Stacirn€, nema vyteSenu dopravni obsluhu
a dopravni napojeni. Zasadni nesouhlas s napojenim Uzemi pies ulici Valentova, jiz mimo feSené
uzemi studie. Valentova ulice je obsluzna komunikace pro stavajici zastavbu.

5. V zadani se uvadi (str. 7):... Koncepce dopravniho reseni bude navrzena s ohledem na

minimalizaci bariér v uzemi. Cilem je vytvoreni piriznivého Zivotniho prostiedi pro obyvatele a

zvvhodnéni pési, cyklistické a hromadné dopravy.

Predlozena studie se ani nesnazi o minimalizaci hlavnich bariér v izemi (kromé premosténi D1).
Ani ve varianté B, kterd navrhuje zmény uzemniho planu, se neuvazuje s pfemeénou kruhového
objezdu na Litochlebském namésti na prisecnou k¥izovatku.

Ve studii se pouze uvadi (str. 75):...To bohuzel neumoznuje uvazovat kruhovy objezd jako
prisecnou krizovatku vzhledem k tomu, ze by bylo nutné upravit hranice funkcnich ploch Izolacni
zelen a Vybrand komunikacni sit....

Ve studii se dale uvadi (str. 71):...Vytvorenim paralelnich tras k Chilské na obou strandch
poskytnout alternativni moznosti prostupu uzemim (rusna dopravni tepna — relaxacni pési zona se
sluzbami — park)..

Ve studii se dale uvadi (str. 95):... Hlavni déleni do etap by tedy mélo probihat piedevsim podle
toho, jaké verejné prostranstvi vystavbou vznika (dotvoreni biehii ulice Chilska, dotvoreni prostoru
Litochlebskeho namésti, zpevnéni ulice Hviezdoslavova), dale pak aby etapizace umoziovala
zastavbu soubory staveb na levém nebo pravém brehu komunikace...

Pojem bieh jasné ukazuje na potiebu zklidnéni Chilské, kterd je v soucasné podobé bariérou uzemi.
Pii vefejném predstaveni uzemni studie na ZS Mikulova bylo zpracovateli studie tvrzeno, Ze v
ramci studie navrhli zruSeni podchodl pod ulicemi (napf. v ptipadé¢ ul. Turkova) a jejich nahrazeni
povrchovymi pfechody pro chodce - nic takového neni v textové ¢asti studie uvedeno.

Dale bylo tvrzeno, Ze problémem zmény tvaru kifiZzovatky na Litochlebském nam. neni pouze
funkéni plocha 1Z, ale rovnéZ vedenti siti. Vymezeni siti v dané lokaci neni nikde v textové casti
studie uvedeno.

PredloZena studie zadani nesplnila.

PoZadujeme pfeménu kruhového objezdu na Litochlebském namésti na prisecnou
krizovatku.

Podle zadéni studie poZadujeme, aby komunikace Chilska byla FeSena jako méstska tiida s
provozem verejné hromadné dopravy s primou vazbou dopravni obsluhy na prilehlou
zastavbu a s omezenim tranzitni dopravy. Tranzitni dopravou se mini prijezdna doprava z
okraje mésta do centra mésta (pripadné i dale) a zpét pres FeSené uzemi, pricemz FeSené
uzemi neni jejim cilem. Nelze se spoléhat na tvrzeni, Ze dostavba 511 vyfesi tranzitni dopravu.
Vyftesi nakladni kamionovou dopravu, ne vSak tranzitni osobni automobilovou dopravu, ktera
naopak pfi uvolnéni kapacit na D1 v oblasti Chodova vzroste.

Navrhované dopravni feSeni, které naprosto rezignuje na zklidnéni Chilské ulice, vytvaii v



budoucim centru Jizniho Mésta stejny problém, jaky je v soucasnosti na Vinohradech a Vaclavském
namésti, kdy dopravni tepna, ktera neslouzi k obsluze tizemi, toto izemi protind a degraduje vetejny
prostor v jejim okoli. V soucasnosti se nabizi jedine¢na ptilezitost, jak této degradaci zabranit na
samotném pocatku. PoZzadujeme, aby studie navrhla FeSeni tohoto zdsadniho problému a
nenadfiazovala tranzitni dopravu izemim potiebiam méstského centra a obyvatel Prahy 11.

6. V zadani se uvadi (str. 7):... Studie provéri moznost zrizeni druhého vystupu ze stanice

metra Opatov.
Ve studii se uvadi (str. 83): Z hlediska obsluhy reSeného vizemi prostredky hromadné dopravy v

soucasné dobé je a do budoucna bezesporu ziistava rozhodujicim prvkem provoz metra na trase C s
vazbami na stanici metra C Opatov. Dle vysledkit dopravniho priizkumu bylo ve stanici Opatov v
bézném pracovnim dni zachyceno cca 40 tisic cestujicich, se Spickovou hodinou provozu v ranni
dobé mezi 7-8 hodinou a odpolednim Spickovém obdobi mezi 16-18 hodinou.

PredloZena studie tento bod nesplnila.

Dale upozoriiujeme na skutecnost, kterou studie, v souvislosti s navrhovanym rozvojem tzemi,
vibec nefesila. Metro C je uZz na hranici své kapacity v ranni dopravni Spicce i odpoledni a to i
ve sméru z centra Prahy vzhledem k dopravni obsluZnosti administrativniho celku The Park v
blizkosti stanice metra Chodov. PoZadujeme proto zohlednit prepravni kapacity metra pri
planovani rozvoje zajmového izemi.

7. V zadani se uvadi (str. 7):... Bude navrzena vyhledova podoba terminalu verejné dopravy

Opatov s ohledem na pldnované dopravni stavby mimo reSené vuzemi (konkrétné stavba stanice

metra D v Pisnici véetné planovaného termindlu autobusii verejné dopravy a planovanych P + R u
stanic metra D).
Ve studii se uvadi (str. 83):...V soucasné dobé na stanici metra C Opatov navazuji autobusové

zastavky méstské a priméstské hromadné autobusové dopravy s vazbami na jihovychodni sektor

Prazského regionu. Zastavky téchto linek jsou situovany na mostni konstrukci v ulici Chilska nad

vestibulem stanice, propojeni je zajisténo jak pevaym schodistém, tak eskalatory. Predkladany
navrh s ohledem na soucasny prahovy stav stavajicich zarizeni pro hromadnou dopravu na mostni

konstrukci jiz nepredpoklada mozZnosti dalsiho navysovani poctu linek a dalsich spojui autobusové

dopravy. V tomto sméru je tieba ze strany méstské casti Praha 11 podporovat a trvat na urychleni
procesu dalsi pripravy stavby trasy D metra se stanici metra D Pisnice, vcetné planovanych dalsich
dopravnich staveb a zarizeni pro hromadnou autobusovou dopravu. Teprve realizace téchto staveb
je predpokladem pro jisté uvolnéni a humanizaci pretizeného komunikacniho prostoru u stanice
metra C Opatov.

Studie neptedpoklada navySovani poctu linek méstské a priméstské hromadné autobusové dopravy.
Nenavrhuje vSak ani jejich snizeni ¢i pfevedeni autobusovych zastavek pfiméstské autobusové
dopravy na jiné misto. Pfiméstské autobusové linky maji v soucasnosti na Opatoveé konecnou
zastavku a (jak uvadi studie) kruhovy objezd na Litochlebském nam. vyuzivaji jako obratisté.
Studie nenavrhuje posun kone¢nych zastavek méstské a ptiméstské autobusové dopravy do jinych
Casti mésta. Studie ale nefesi umisténi autobusii a zdzemi jejich fidich vzhledem ke kone¢nym
zastavkam linek.

PredloZena studie tento bod nesplnila.

Pozadujeme, aby studie navrhla v§echna zastavky MHD v lokalité Opatov jako priibéZné.

8. V zadani se uvadi (str. 8):... Doprava v klidu bude resena prednostné mimo verejna




prostranstvi, v nezbytnych pripadech podél ulic, nikoli na rozsahlych parkovacich plochach...
V podnétu RP (str. 4) se uvadi:... Projektant navrhu RP provéri moznost reSeni snizeni deficitu
dopravy v klidu na Jiznim Meéste....

Ve studii se uvadi (str. 86):... Stdle rostouci stupen automobilizace a tim také rostouci pocty
vozidel v FeSeném vzemi v podstaté jiz naplnily stavajici vyuzitelné kapacity pro odstavovani a
parkovani vozidel. Tento problém se v Fesené lokalité projevuje predevsim v sektoru vysokopodlazni
obytné zastavby po obou strandach ulice Hviezdoslavova, Stdle naristajici pozadavky na rozsireni

ploch pro parkovani, bude treba resit zkapacitnéni stavajicich ploch a to formou stavebnich
objekti.

Podle A B.IL.c Vykres vyuziti uzemi_181114 jsou bloky B06 a BO8 urceny ve studii pro bydleni.
Ve studii se uvadi (str. 96):... Zastavba blokit na misté dnesnich parkovacich kapacit zastupujicich

funkci povrchového parkoviste P+R je svdzana se zajisténim potiebnych kapacit v ramci stavby
kapacitniho parkovaciho domu P+R. Stavebnik je povinen zajistit na svéem pozemku dopravu v klidu
odpovidajici potrebam navrhované funkce. Okoli lokality se potykd s nedostatkem parkovacich
ploch pro stavajici rezidenty i Fidice dojizdéjici z vychodni strany od Prahy. Pri zdstavbé volnych
ploch doporucujeme zohlednit poptavku po parkovacich mistech ze strany rezidentii.

PredloZena studie nenavrhla konkrétni feSeni pro sniZeni deficitu dopravy v klidu pro
obyvatele Jizniho Mésta, nebot’ FeSeni uvedené na str. 96 neni vymahatelné.

Pripominame, Ze deficitem parkovani v klidu trpi celé Sirsi okoli zajmového tizemi, nejen
okoli ul. Hviezdoslavova.

9. V zadani se uvadi (str. 8):...Studie navrhne zachytny parking P + R Opatov (optimalné

jako podzemni stavbu), proveri moznost umisteni 300 parkovacich mist, pripadné kapacity vyssi,

vyplyvajici ze studie na tento zamer.

V podnétu RP (str. 4) se uvadi:... Kapacita P + R v FeSeném uzemi neprekroci 300 stani pro osobni
automobily. Pro parkovani P + R budou navrzena podzemni parkovisté.

Ve studii se uvadi (str. 86):... V souladu se zaméry Uzemniho plinu sidelniho titvaru hlavniho
mésta Prahy a také jiz drive vypracovanymi urbanistickymi studiemi je pri vychodni strané ulice
Chilska umistovan objekt zachytného parkoviste P+R. V ramci pripravnych praci byla v Atelieru
PROMIKA, s.r.o., (09/2013) vypracovana tzv. realizacni studie pro pripravu stavby kapacitniho
objektu zdachytného parkovisté typu P+R v blizkosti stanice metra C Opatov. Navrh objektu
zachytného parkovisté P+R byl proveden variantné v kratké vazbé na mimouroviiovou krizovatku

., Exit 2" dalnice D1, vstupujici od jihovychodu do hlavniho mésta a s dalsimi vazbami na ulice
Chilska a Opatovska.... Dle poskytnutych podkladii je objekt navrzen jako ctyrpodlazni stavba
hromadné garaze s provozem typu zachytného parkoviste P+R s celkovou kapacitou 498 stani.
Konstrukcni systéem je navrzen jako zZelezobetonovy monolit s nosnymi sloupy v zdakladnim modulu
8,1m.... V souladu se zaméry Uzemniho planu sidelniho vitvaru hlavniho mésta Prahy predklidand
uzemni studie rovneéz respektuje zameér na umisténi objektu zachytného parkoviste P+R pri zapadni
strané ulice Chilska. Navrhovany objekt zachytného parkoviste P+R s predpokladanou kapacitou
cca 100 stani bude situovan v ramci funkcni plochy SMJ-F, opét v kratké vazbé na mimouroviiovou
krizovatku ,, Exit 2* dalnice D1.

Zasadné nesouhlasime s umisténim P + R, které bude FeSeno jako nadzemni parkovaci diim.
Jeho situovani je nevhodné do zastavby méstského jadra. Své pfipominky jsme podali, kdyz byl
zamér posuzovan v procesu EIA. Zadatel zamér z procesu EIA stahl. (Dne 19. 12. 2017 obdrzel
piislusny ufad zadost opravnéného zastupce oznamovatele o ukonceni procesu posuzovani vliva
predmétného zdméru na zivotni prostiedi.)



PiedloZena studie navrhuje celkovou kapacitu P + R témér 600 parkovacich mist, coz je
dvojnasobek poZzadovany v zadani. Konstatujeme, Ze studie z vySe uvedenych diivodua zadani
nesplnila.

10. V _zadani se uvadi (str. 8): Bude navrzena dostatecné kapacitni a bezpecna uprava
krizovatek Chilska * Opatovska x D1, Na Jelenach x Chilska x D1 x K Hrnciriim, Na Jelenach
Roztylska x U Kunratického lesa x Kunraticka spojka a Chilska < Hviezdoslavova * Ke Stacirné

x Tiirkova s vyuzitim aktualnich oficialnich dopravné inZenyrskych podkladii a udajii o zatizeni
komunikacni sité a se zohlednénim vyvolané dopravy z navrhované zastavby, véetné zajisteni
podminek pro pési a cyklisty.

Ve studii se uvadi (str. 87):...Navrh respektuje zamer na upravu krizovatky Chilska x Opatovska x
D1, ktery castecne upravuje kolizni pripojeni

primé rampy z D1 od Prithonic do ul. Chilska. Smeér z D1 na sever do ulice Chilska je nove veden
upravenou vratnou vétvi dle pripravne dokumentace vypracované ve spolecnosti Atelier PROMIKA,
spol. s r.o.. V ramci navrhovanych uprav kriZovatky se pocita s kompletni rekonstrukci svételne
signalizacniho zarizeni a rovnéz také moznosti ziizeni sdruzeného prechodu pro pési a prejezdu pro
cyklisty na severnim rameni ulice Chilskad. Tento prechod predstavuje novou prilezitost pro pési a
cyklisty na kiizeni ve sméru zapad-vychod s ulici Chilskad a s dalsi vazbou ve sméru na jih k
Milicovskému lesu.

V souvislosti s pripravovanou zdstavbou pri zapadni strané ulice Chilska se rovneéz pocita s
upravou krizovatky Chilska x pripojeni P+R, vietné zrizeni svételné signalizacniho zarizeni, a také
upravou krizovatky Chilska x Libalova.

Obé stavajici krizovatky na ul. Na Jelenach v reSeném vuzemi (kiizeni s ulici Chilska a nasledné také
Roztylska) byly piivodné realizovany jako prusecné, ndsledné pak byly prestavény na okruzni
krrizovatky. S ohledem na deficit kapacity na téchto krizovatkach se navrhuje jejich prestavba opet
do tvaru priisecnych

krizovatek vietné osazeni svételné signalizacniho zarizeni. V souvislosti s pripravovanou zastavbou
pri zapadni strané ulice Chilska se rovnéz pocita s upravou krizovatky Chilskad x pripojeni P+R,
véetné ziizeni svetelné signalizacniho zarizeni, a také upravou kirizovatky Chilska x Libalova.

Obé stavajici krizovatky na ul. Na Jelenach v reSeném vuzemi (kiizeni s ulici Chilska a nasledné také
Roztylska) byly piivodné realizovany jako prusecné, ndsledné pak byly prestavény na okruzni
krrizovatky. S ohledem na dopravni situaci na téchto krizovatkach viz. Obr. Sledovana komunikacni
sit pro dopravni scitani - celd Praha - 2017 (pdf, Zdroj.: https://www.tsk-
praha.cz/wps/portal/root/dopravni-inzenyrstvi/intenzity-dopravy) se navrhuje jejich prestavba opét
do tvaru priisecnych krizovatek vcetné osazeni svetelne signalizacniho zarizeni.

V souvislosti s novou zastavbou v lokalité Na Jelendach je rovnéz navrzena uprava kriZovatky
Roztylska x Cigankova, véetné osazeni svételné signalizacniho zarizeni. Pro zajisténi komunikacni
obsluhy nové zastavby v lokalité Na Jelenach ze sméru od jihu je navrzena nova stykova krizovatka,
zhruba uprostred useku ulice. Na Jelenach mezi obéma navazujicimi stavajicimi kriZovatkami.
Vzhledem k tomu, Ze nedochazi k vyrazné upravé poZadovanych kriZovatek ani k odklonéni
dopravy do jinych ¢asti Prahy, nejsme si jisti, zda svételna signalizace problémy s kapacitou
krizovatek vyreSi.

10a. Na stranach 62 a 63 studie se uvadi, Ze kapacitni rezervy soucasnych ktizovatek Chilska x
Opatovska, Chilska x Na Jelenach, Roztylska x Na Jelenach bude nutné provétit. Pozadujeme
provedeni provéreni kapacitnich rezerv téchto krizovatek, stejné jako kapacity navrhovanych



uprav krizovatek jiz ve fazi izemni studie. Pokud nezname kapacitni rezervy kli¢ovych
kFiZovatek v izemi, nelze navrhovat zastavbu uzemi (dokonce v navySenych variantach),
ktera bude zdrojem dalSi automobilové dopravy. PoZadujeme rovnéz provéreni kapacitni
rezervy kruhové krizovatky RySavého x Roztylska x Pod Chodovem, ktera je rovnéz v
soucasné dobé na hrané svych kapacit v dopravnich $pickach, a to véetné zohlednéni dopravni
zatéze vyvolané dostavbou 3. etapy OC Chodov.

11. V zadani se uvadi (str. 9):... Studie navrhne koncept etapizace rozvoje tizemi a identifikuje

casti uzemi, jejichz rozvoj je podminen realizaci jiné stavby.

Ve studii se uvadi (str. 95): Ldvka propojujici uzemi Na Jelenach by méla zhotovena co nejdrive,
aby bylo uzemi lokality pohodiné dopravné obslouzeno méstskou hromadnou zastavbou a
nezvySovala se dopravni zatez osobnimi automobily. Nepodminuje ale zahdjeni zastavby v lokalite.
Pozadujeme, aby lavka propojujici izemi Na Jelenach podmiiovala zahajeni zastavby v
lokalité.

Zaroven poZadujeme, aby premosténi D1 bylo provedeno v co nejSir§im profilu, aby doslo k
maximalnimu moZnému odstinéni hluku z dopravy a ke sniZeni bariérového efektu
komunikace.

Ve studii se uvadi (str. 34): Dalsim vyznamnym problémovym okruhem je jista nedokoncenost
puvodnich zameri dostavby Jizniho Meésta, ktera se tyka i dopravnich staveb a zaroven jiz také

témer po padesatileté historii uzivani jista opotiebovanost nékterych starsich objektu. Tyto
problémy se prave vyrazné kumuluji v lokalité v okoli stanice metra C Opatov. Jsou zde stdle

napriklad zbytkové plochy a komunikace jeste po vystavbé sidliste, nékteré nedokoncené
komunikace, problematicky stav mostni konstrukce nad stanici metra.

PozZadujeme provéreni stavu mostni konstrukce nad stanici metra Opatov vzhledem K jeji
opoti‘ebovanosti. PoZadujeme, aby vystavba v lokalité Opatov byla podminéna opravou
mostni konstrukce.

Ke kapitole 9 “Etapizace”, navrhova cast A jest¢ uvadime, Ze tato kapitola obsahuje obecné
informace k etapizaci s odkazem na naplnéni stavajiciho tzemniho planu, bez blizsiho rozboru a
ohledli na problémové okruhy analytické casti, které zasadnim zplisobem ovliviiuji moznosti
zastavéni iizemi. Etapizace neobsahuje blizsi specifikaci moznosti zastavovani izemi ani koordinaci
vetfejnych zajmu se soukromymi. Co je tfeba fesit prioritné, co v navaznostech. Studie nebude plnit
funkci objektivniho podkladu pro uzemni rozhodovani. Misto komplexniho feSeni celého uzemi,
budou stavby feseny jednotlivymi uzemnimi fizenimi, tzv. salamovou metodou. V tomto studie
zcela selhala. Studie ukazuje problémy, ale tyto problémy konkrétn€, konkrétnimi opatienimi,
nefesi. Neprovétfuje ani neposuzuje mozna feSeni problémii. Neni patrné, jak stavebnici (investofi)
budou naplnovat Setrnost k sousedstvi a ochranu zivotniho prostiedi (§ 152 stavebniho zdkona).

DalSi pFipominky:
12. Nameésti N04 neni zakresleno ani v A.1l.b Hlavni vykres-prostorove vztahy 181114,

A B.Il.c Vykres vyuziti uzemi 181114. Je pouze uvedeno v A.B.Il.a" Vykres sirsich
vztahu 181114



13. Ve studii se k lokalité Na Jelenach uvadi (str. 76):...V ramci navrhu nejsou navrzeny

velkoprostorové haly. Okraje urbanisticke struktury svou vyskou odpovidaji navazujicim ulicim a

vymezuji uzemi, vySka budov roste smerem k valu, zatimco v druhé rade za témito jasné urcujicimi
hranicemi se nachazi vysoce prizpiisobivy rastr bloku. Navrh obsahuje moznost umisteni i 8 m

vysoké bloky kde je mozné situovat vyvojova centra v drobnéjsich vyrobnich/vyzkumnych blocich

meéstského typu. Tato vyska odpovida ocelovo-betonové lehké konstrukci s jednim vloZenym patrem
pri obvodu modulu. Vyskova hladina je ale navrzena tak, aby se tato vyska dala v odivodnénych
pripadech prekrocit viz Hlavni vykres.

Bloky B17, B21, B22 jsou vedeny ve vykresu A _B.ll.c Vykres vyuziti uzemi_181114 jako
SKLADOVANI. V téchto blocich jsou vy$kové hladiny uréeny III — IV, coZ odpovida aZ 16 m.
Vysce 8 m by odpovidala vySkova hladina II. Pozadujeme provedeni opravy ve vykresové ¢asti.

14. Ve studii se uvadi (str. 79):... Mezi vyssi zdstavbou u stanice metra C Opatov a stavajici
zastavbou rodinnych domit v oblasti lokality Stary Chodov ziistava parkova plocha nestavebniho
bloku P06 (ma byt P0S), ktera by méla mit charakter méstského parku. Smérem ke kiizovatce
Chilskad x Opatovska (nestavebni blok P07 (mé byt P06)) miize byt zastavba odclonéna terénnimi
valy podobné jako na jinych mistech v reSeném vizemi. V této casti uzemi je také navrzen nastup na
nadchod nad dalnici D1, ktery propoji uzemi lokalita Opatov a lokality Na Jelendch. Dalnice D1
bude odclonéna stavajicimi vysadbami, izolacni zelené, ktera miize byt podle potieby doplnéna.
Nepristupné plochy u najezdii na dalnici D1 ziistanou beze zmén.

15. Ve studii se uvadi (str. 83):...0bsluha vizemi prostredky hromadné dopravy
Neni navrZena obsluZnost prostiedky hromadné dopravy lokality Na Jelenach, pési dostupnost
od stanic metra Chodov 1 Opatov (i po zfizeni pfemosténi D1) bude pro uZivatele nepiivétiva.

16. Ve studii se uvadi (str. 93):...Verejnd vybavenost

Z4dna vefejna vybavenost neni umisténa na zapadni ¢asti Chilské ulice v bloku B12 (ani kolem
nameésti N02), veSkera vefejna vybavenost je umisténa na vychodni stran€ Chilské ulice. Toto je
rovnéz zamer pana Sklenky, predstavitele firmy Starochodovska, a. s., kterd vlastni pozemky na
zapadni ¢asti Chilské ulice a je investorem zaméru Novy Opatov. Tuto skuteénost poZadujeme
prehodnotit ¢i Fadné odivodnit.

Ve studii se na str. 93 dale uvadi, Ze v ramci rozvoje izemi neni potieba poditat s novou ZS, Ze v
okoli je jich dost. PoZadujeme toto provéFit spolu s MC Praha 11, piip. Magistratem, a to v
kontextu s nékolika tisici novych obyvatel, ktei'i by v uzemi méli bydlet.

17. Ve studii se uvadi (str. 97):... Z hlediska ochrany chranéného venkovniho prostoru staveb
Jjde u predlozeného ndavrhu o stavby pro bydleni, zdravotnické zarizeni, domov seniorii a nove
navrhovanou materskou skolu, které jsou umistovany v lokalité ,, Opatov“. Pri zajisténi pozadavkii

na vetrdni téchto staveb je mozné doporucit jinym zpiisobem nez prirozené okny — nucené vétrani.
Vyse uvedené doporuceni neni akceptovatelné u staveb zdravotnického zarizeni, domova
seniori a navrhované matei'ské Skoly. Bylo by prijatelné u objekti pro administrativu, méné
prijatelné u obytnych domu.

18. Ve studii se uvadi (str. 98):... Hodnoceni ekonomickych ndarokit i dopadit na vizemi,



Lokalita Opatov
Varianta A uzemni studie prokazuje, ze pro adekvdtni zhodnoceni uizemi je nutné zvySeni kodii miry

vyuziti uzemi (koeficient zastavénosti), coz je nad ramec zadani. Zastavba vuzemi v prezentovaném
navrhu je vzhledem k hodnotée lokality nedostatecna a neumoznuje adekvdatni zhodnoceni pozemkii

na strategickém miste.

S uvedenym tvrzenim zasadné nesouhlasime. Zisk majitele pozemku nemiiZe byt jedinym
ukazatelem pro rozvoj uzemi. DileZité pro Zivot obyvatel v daném misté, prilehlém okoli a
celém Jiznim Mésté jsou jiné hodnoty nez naprosté vytéZeni izemi.

19. Ve studii se uvadi (str. 110):... Varianta A prokazuje paradox, kdy pri metru je vzhledem k
vycerpanym kapacitam miry zastaveni mozné oproti dopravni logice a blizkosti stanice metra C
Opatov umistit meéné hrubych podlaznich ploch, nez kolik jich vyplyva z povoleného kodu miry
vyuziti lokality Na Jelenach.

Tato uvaha, ktera ma podpofit navySeni miry zastavéni v lokalité Opatov, se opira o znacné vysoké
zastavénosti bloki v lokalité¢ Na Jelendch. Blok B20 ma miru zastavénosti 30% a B19 40% jen z
diivodu omezeni, kterd jsou ddna izemnim planem (I1Z) a technickou infrastrukturou v uzemi.
Ostatni bloky maji mnohem vys$si miru zastavénosti: B25 70%, B26 75%, B16, B17, B18, B21,
B22, B23, B24, B29.- v§echny 90%, coz je nepfijatelné. Navic vSechny tyto bloky maji pozadavek
na zelen na rostlém terénu 0%. Tzn., Ze lokalita Na Jelenach se stane kromé ploch, které patii do 1Z
celistvou zpevnénou vybetonovanou plochou. To je rozvoj, ktery je z hlediska obyvatel Prahy 11
nepfrijatelny, nebot’ dojde ke zhorSeni mikroklimatu, k dalSim podpore tepelného ostrova a
tim také k celkovému zhorSeni Zivotniho prostiedi, coZ nezlepsi ani vybudovani retenénich
nadrzi, které jsou navic podminkou pro vystavbu v dané lokalité.

20. Pozadujeme, aby byla provéiena moznost umisténi rekreacni ¢i sportovni funkce v
ramci uzemi Na Jelenach za ucelem vytvoreni vefejného venkovniho koupalisté.

21. Ve studii se na str. 61 uvadi, ze diky nevhodné zvolené vychodni hranici feSeného tizemi
nelze tesit propojeni s Centralnim parkem. ProtoZe toto propojeni povaZujeme za diilezZité,
poZadujeme jej v uzemni studii pfesto navrhnout, nap¥. v ramci var. B. Stejné tak
poZadujeme provedeni navrhu prelozky plynovodni trasy v lokalité Na Jelenach pro
optimalizaci vyuzZiti izemi, opét napr. v ramci var. B.

22. Pozadujeme doplnéni tabulky na 112 (bilance zelené) o poloZku, kolik stavajici zelené ma
byt v pripadé varianty A a B zlikvidovano.

23. Uzemni studie nenapliiuje dikci ustanoveni § 30 stavebniho zakona, podle kterého tizemni
studie navrhuje, provéiuje a posuzuje moZna reSeni vybranych problémii, pripadné uprav
nebo rozvoj nékterych funkénich systémi v tzemi, napriklad verejné infrastruktury,
uzemniho systému ekologické stability, které by mohly vyznamné ovliviiovat nebo
podminiovat vyuZiti a usporadani tzemi nebo jejich vybranych ¢&asti. Problémova je i1

vymahatelnost a aplikace tUzemni studie v praxi. Prostorové uspofadani staveb, vymezeni
stavebnich blokli v feSeném uzemi v Gzemni studii odpovida spiSe naplni regulacniho planu nez
studii, jak vySe uvedeno. Podle § 61 stavebniho zdkona regula¢ni plan v FeSené ploSe stanovi
podrobné podminky pro vyuziti pozemki, pro umisténi a prostorové usporadani staveb, pro
ochranu hodnot a charakteru tzemi a pro vytvareni priznivého Zivotniho prostredi.



Regulacni plan vidy stanovi podminky pro vymezeni a vyuZiti pozemki, pro umisténi a
prostorové uspoiadani staveb verejné infrastruktury a vymezi vefejné prospéSné stavby nebo
veiejné prospésna opatieni. Bohuzel zpracovani regulacniho planu bylo potfizovatelem odmitnuto.

Na zakladé vvySe uvedeného je nezbytné studii zasadné dopracovat, ve smyslu ustanoveni § 30

stavebniho zakona, aby mohla byt podkladem pro objektivni rozhodovani statni spravy i
samospravy ve varianté A, a dale i pro stavebniky investory, pro obyvatele MC Prahy 11. Dofesit
je tieba pfimé a nepiimé dopady vyvolané rozvojem lokality Opatov - Na Jelenach na izemi mimo
reSené uzemni studii. NavySovani intenzity zastavby je neopodstatnéné, nelze souhlasit s variantou
B. Studie ma pfinos ve shromézdéni tidaju o feSeném tzemi do jednoho mista, souboru.

b %

24. Za nejdulezitéjsi kapitolu Ize povazovat kap. 15. (A) Limity uzemi, shrnuti problémt, vlastnosti
a potencidlu. Studie jednotlivé problémy feseného uzemi zarazuje do nasledujicich okruhti 1 az 9.

1) Koncep¢ni problémy — pismeno ,,P*

2) Urbanistické zavady — pismeno ,,U*

3) Dopravni zavady — pismeno ,,D*

4) Technickad infrastruktura a limity uzemi — pismeno ,,T*
5) Hygienické zavady — Pismeno ,,H*

6) Ostatni zavady — pismeno ,,0*

7) Zavady vetejného prostoru — pismeno ,,V*

8) Krajinatfské zdvady — pismeno ,,Z

9) Stiety — pismeno ,,S*

Souhlasit 1ze s okruhy 3 aZz 9, zejména s okruhy 3, 4, 5, které pfedstavuji limity rozvoje a vyuZiti
feSeného Gizemi. Koncepéni problémy a urbanistické zavady, tj. problémoveé okruhy 1 a 2 by mély z
téchto limith vychazet, bohuzel nevychazeji. Nelze proto souhlasit s tvodnim textem kapitoly 15:

., V ramci rozpracovani analyzy zadané uzemni studie byl jako zdsadni problém uzemi vyhodnocen
rozpor jeho vysokého rozvojového potencialu jak pro celek Jizniho mésta, tak v rdamci
celoprazského rozvoje s nedostatky platného Uzemniho planu s. 4. HI. m. Prahy, ktery omezenim
miry vystavby nedovoluje plnohodnotné dotvoreni mista tak, aby plnilo jiz drive zamyslenou funkci
meéstského spolecenského centra. Z tohoto ditvodu byla zadana k varianté A jesté varianta B, kterd
navrhuje zmenu uzemniho planu a doplnuje zastavbu tak, aby jeji hustota zarucovala vznik
polyfunkéniho jadra oblasti. Varianta A a varianta B jsou navrzemy tak, aby se navzdjem
doplnovaly a varianta A mohla bezkolizné slouZit pro rozhodovani v uzemi do té doby, nez by byly
provedeny patricné zmeény v platném vizemnim planu hl. m. Prahy na podkladé varianty B .
Zvysovat intenzitu zastavby bez zasadniho vyreSeni problémovych okruhi je nezodpovédné a
nepodloZené a neprofesionalni. Problémové okruhy 3 az 9 uvedené vylucuji. ,,Problémové
okruhy* Ize FeSit i bez navrhovaného zvySeni intenzity hustoty zastavby, ktera naopak privede
do tizemi, jiZ silné zatiZeného, dalii zatiZeni. Je v rozporu se zadanim (Zidosti) Zadatele MC
Praha 11.

Vyhodnoceny ,,rozpor“ neni ve studii dolozen. Omezeni miry vyuziti izemi podle platného
uzemniho planu lze povaZovat za dané a tim opodstatnéné. Bohuzel urcujicim pro studii nejsou
limity Gzemi, problémové okruhy 3 az 9, ale jen intenzita zastavby, jeji Cisté ucelové navysSovani.

25. V problémovych okruzich “T” (Technicka infrastruktura) je opomenuta nedostate¢na kapacita



pitné vody pro lokalitu Opatov, resp. nezbytnost zasobeni pies navrhované posileni vodovodu
Starochodovska a U Dubu. Jedna se o stavbu vyvolanou a lezici zcela mimo feSené uzemi s dopady
na okoli i na vlastnické vztahy. .

26. Ochrana stavajici zelené a ochrany ploch zelené pro vysadbu s ohledem na zachovani
vodniho rezimu piiznivého pro rozvoj a rast dfevin. Zadrzeni destovych vod pro zalivku, chybi
vypocty bilance potieby vody na zavlazovani i1 bilance srazek. Dieviny plni spole¢enské funkce ve
smyslu podle § 1 vyhl. ¢. 189/2013 Sb. Maji ptiznivy vliv na urbanizované plochy, pohodu bydleni
i rekreaci. Zelené plochy, Kunraticky les, Milicovsky les, lesopark u Hostivarské nadrze lezi mimo
feSené uzemi a na jinych katastralnich izemi nez je Praha 11 (Chodov, Héje). I tato izemi maji
svoji kapacitu a nelze na n¢ odkazovat. Chrdnéna uzemi jsou citeln¢ negativné poznamenavana
nadmérnou rekreaci. V ptipad¢ kaceni a odstranéni dievin chybi vytipovani ploch pro nahradni
vysadbu, na izemi feSené¢ studii.

VYHODNOCENI VLIVU NAVRHU ROZVOJE NA ZIVOTNI PROSTREDI

1. Uzemni studie nezohlediuje limity rozvoje uzemi z hlediska zatéZe Zivotniho prostiedi, a to
zejména znecisténého ovzdusi a hlukové zatéze (a pritom uvedené problémy pfipousti). V
ramci Uzemni studie - ndvrhu rozvoje uzemi, a to zejména v ptipad€ varianty B podminéné
zménami tzemniho planu ve prospéch vyssi intenzity zastavby, se nelze alibisticky
odvolédvat na posuzovani vlivil jednotlivych stavebnich zdmérii v Izemi na Zivotni prostiedi
a lidské zdravi az ve fazi spravnich fizenich vedoucich k jejich povoleni. Posouzeni vlivi
rozvoje uzemi na zivotni prostiedi a lidské zdravi musi byt provedeno komplexné a v€as. V
pripad¢, ze jsou v soucasné dobé v zajmovém uzemi prekracovany limity pro hluk z
dopravy, ptipadné limity pro znec€iSténi ovzdusi nebo se imisni koncentrace znecistujicich
latek vyznamné blizi limitnim hodnotam, dalsi rozvoj lokality spojeny s nardstem
automobilové dopravy, ktera by uvedeny stav dale prohloubila neni mozny (aniZ by byla

navrzena kompenzacéni opatieni vedouci ke zlepSeni panujiciho neptiznivého stavu).

Odsouvani posuzovani vlivli na zivotni prostfedi do fdze EIA a stavebnich fizeni je postup
alibisticky, nebot’ vychozi stav tizemi i1 impakt zmény funkcniho vyuziti a vyvolané zatéze
musi byt pfezkoumatelnym zplsobem zjiStény a provéfeny v rdmci rozhodovéani o
pfijeti/odmitnuti pfipadnych zmén Gzemniho planu. V EIA posouzenich, stejné jako v
uzemnich fizenich je pak klicovym argumentem kladného rozhodnuti soulad zdméru s
platnym Uzemnim pldnem za soucasné¢ho konstatovani, Ze otazky udrZitelného rozvoje jiz
byly posouzeny v ramci procesu piijeti zmény UP. Takto je zaloZen systém vzajemnych
odkazli a podminénosti v kruhu, ktery je v rozporu s tc¢elem procesu hodnoceni a pfijimani
zmén UP, tj. v rozporu s pozadavky stavebniho zakona. Navic v souasné dobé procesu EIA
podléhd jiz minimum zéaveéra (napt. > 500 parkovacich stani) a izemniho fizeni se mulze
Ucastnit jen omezeny okruh ucastnikd. Odsouvani provedeni vyhodnoceni vlivil na Zivotni
prostiedi do dalSich etap projektové pripravy tedy upird pravo ucasti Siroké vefejnosti.

Umistovani zdmért dale zhorSujicich stav prostfedi do takového uzemi je v rozporu s
pravnim fadem Ceské republiky — dochazi tak k poruseni principti Listiny zakladnich prav a
svobod €. 2/1993 Sb. (€l. 35 odst.1), a dale ustanoveni §11 Zékona o zivotnim prostiedi .
17/1992 Sb., v platném znéni (Gzemi nesmi byt zatézovano lidskou Cinnosti nad miru
unosného zatizeni).

Navrzeny rozvoj nesnizi zatéz, ani jeho prispévek nebude nulovy. Podle rozsudki
Nejvyssiho spravniho soudu (napf. sp. zn. 6 As 189/2014 - 40) do tzemi, které je uz
zatizeno nadlimitné nebo se zatizeni blizi k limitu, nelze Zadny novy zdmeér umistit.



V této souvislosti poukazujeme i na rozsudek Nejvyssiho spravniho soudu ze dne 31. ledna
2012, ¢.j. 1 As 135/2011 - 246, z n¢hoz vyplyva, Ze ,,do uzemi nadlimitné zatizeného hlukem
nelze bez dalsiho automaticky umistovat stavby, které sice kazda jednotlive nepritizi svym
provozem dotcenéemu vuzemi nijak vyrazné, ale v souctu jednotlivych pripadit znamenaji postupné
a vyznamné pritézovani jiz nyni existujici nadlimitni zateézi v uzemi. “ Méstsky soud v Praze ve
svém rozsudku ze dne 23. Cervence 2014, €. j. 11 A 109/2013 - 62 Sel dokonce jesté dale, kdyz
uvedl (zvyraznéno NejvySsim spravnim soudem): ,, Stavebni urad je povinen vyhodnotit viivy
stavby ve svéem souhrnu zejména v situaci, kdy ze stanovisek dotcenych organii plyne, Ze zjisténé
hodnoty, pokud jde o ucinky samotné stavby jako takové, sice jednotliveé nevykazuji nadlimitni ¢i
nepripustné hodnoty, ale stavbu je navrhovano umistit do uzemi, které je jiz za stavajiciho stavu
nadlimitné zatizeno, nebo se zjistené hodnoty pripustné maximalni limitni zatezi blizi. “ Podobné
se vyjadfil 1 Nejvyssi spravni soud, a to jiz v rozsudku ze dne 2. inora 2006, €. j. 2 As 44/2005 -
116: ,, Z hlediska posuzovani pohody bydleni miize byt relevantni, pokud limitni hodnoty jsou sice
dodrzeny, ovSem namérené hodnoty hluku se pohybuji u hornich hranic pripustného rozmezi. *
Citovana judikatura tedy ukladd stavebnimu ufadu dikladné zvazit, zda vibec bude mozno
umistit do uzemi siln€ zatizeného hlukem i imisemi novou stavbu, pokud je navrzena stavba
sama zdrojem dal$iho hluku ¢i emisi.

PoZadujeme, aby stav Zivotniho prostiedi a jeho predpokliadany vyvoj byl podmifiujicim pro
navrhy rozvoje dotéeného izemi. Takovy vystup jsme ocekdvali od pfedloZzené izemni studie a ne
vytvaret variantu “B”, ktera navrhuje zastavbu jesté intenzivngj$i. Je tfeba navrhnout i¢inna
opatteni vedoucich ke snizeni hlukové a imisni zatéze tizemi.

2. 'V ramci uzemni studie neni zhodnocen vliv z hlediska vibraci, a to zejména ve vztahu k
tubustim metra, které prochédzeji Izemim, a to ve vztahu ke stavajici, stejné jako k nové
navrhované zastavb¢. Vibrace od metra mohou mit vyznamny vliv na uzivani budov
umisténych a umistovanych v jeho blizkosti, stejné jako na pohodu bydleni v téchto
budovéch.

3. 'V ramci studie neni vyhodnocen vliv navrhovaného rozvoje tzemi (tj. zejména vybudovani
mohutnych podzemnich podlazi a zpevnéni velké plochy terénu) na hydrogeologickou
situaci a hydrologické poméry dotéenych vodoteci.

Je opomenuto vyhodnoceni a navrzeni odvodnéni tzemi. Jedna se o Uzemi pievazné
nezastavéné. V dusledku vysoké zastavénosti a nartstu zpevnénych ploch dojde k podstatné
zméné odtokovych pomérii tzemi a podstatnému ovlivnéni vodniho rezimu krajiny. V
navrhové Casti je navrhovano konvenéni feSeni pfes regulovany odtok. Voda nakonec z
uzemi otece. Vzhledem ke klimatické zméné a obecné nedostatku vody, sucha, efektu mésta
jako tepelného ostrova je navrhovany zptsob piekonany. Je tieba navrhnout opatfeni na
zadrZzeni vody v uzemi, podpofit decentralni systém hospodafeni s destovou vodou.
Pominuto bylo vyuziti Sedych vod, Setfici vodu pitnou. Zcela chybi vypocty a odhady
bilance destovych vod. Neni dolozen odtok destovych vod z izemi stavajici stav a v dob¢
realizace zastavby. Je tieba fesit jiz v trovni uzemniho planovani, v ramci predmétné studie
komplexné z hlediska SirSich vztaht a ne az v ramci jednotlivych zemnich fizeni.

Nelze opomenout zasahy do podzemni vody v dasledku staveb podzemnich pater zastavby a
nasledné ovlivnéni hladiny podzemni vody v feSeném Uzemi i v okolnim okoli feSené¢ho
uzemi (napf. domovni studny v zastavbé Star¢ho Chodova). Hladina spodni vody mlze byt
dale ovlivnéna odvodnénim (drenovénim) staveb, a to zejména v podmaceném uzemi Na
Jelenach.



4. Nebyl hodnocen vliv navrhované vystavby na tepelny ostrov a jakym zptusobem bude
ovlivnéna probihajici klimaticka zména, tzn. zhodnoceni pfispévku navrhu rozvoje lokality
k uvedenym faktortim.

Praha a jeji centrum patii mezi nejteplejsi oblasti v Ceské republice s pramérou roéni
teplotou vétsi nez 10 °C, pficemz tato teplota dlouhodobé roste.

Vlivem zvySené absorpce slunecniho zéafeni se v zastavénych oblastech vice akumuluje
teplo, coz vede ke vzniku méstského tepelného ostrova. Teplo, jez se v zastavénych
oblastech akumuluje béhem dne, v noci vyzaiuje a ohtivd své okoli. Tim dale zesiluje
negativni ucinky ptisobeni vysokych az extrémné vysokych teplot, které jsou kvtli tomuto
jevu delsi a intenzivnéj$i. To bude mit za nasledek velmi vyrazny narast primérného poctu
tropickych dni (Tmax.> 30°C), a to az na 38,6 dni/rok pro obdobi 2081-2100 oproti 11,5
dnlim/rok za referencni obdobi 1981-2010 (+235%). Je také predikovan velmi vyrazny
nartst poctu tropickych noci (Tmin.>20°C) a nartst poctu vin horka. Tyto dny se pocitaji
jako diskonfortni pro ¢loveéka a ohrozujici jeho zdravotni Stav.

Vysoké teploty a viny horka maji prokazatelny negativni vliv na zdravi obyvatel a extrémni
udalosti mohou zvySovat imrtnost. ZvySena tepelna zatéz mize vést ke zdravotnim potizim,
vy$$i nemocnosti a umrtnosti v citlivych skupindch obyvatel, zejména v ptipad¢ seniord a
lidi s kardiovaskuldrnimi a respiracnimi onemocnénimi a malych déti. Vlivem extrémnich
teplot se snizuje efektivita prace a klesd pozornost fidi¢l, coz miize vést ke zvySené
nehodovosti. Extrémné vysoké teploty mohou negativné ovlivnit ekonomickou vykonnost a
vést ke snizeni kvality Zivota.

ZvySeni zranitelnosti vii¢i dopadiim vin horka v budoucnu je ddno zejména vyssi Cetnosti a
del$im trvanim viln horka. Oba budouci scénafe ukazuji ndrdst zranitelnosti zejména ve
stifedu hlavniho mésta (méstské ¢asti Praha 1, Praha 2, Praha 3, Praha 4, Praha 10 a Praha
11). V téchto méstskych castech je také vyssi citlivost vic¢i dopadiim vin horka, ktera je
déna vyS$im podilem populace nad 65 let a zastavénosti tzemi jednotlivych méstskych
casti. Celkove lze ocekavat, ze dopady vin horka budou v blizké budoucnosti vyssi nez v
soucasnosti.

Nejvetsi teplotni rozdil mezi centrem Prahy a okolim zazivame v poslednich letech, ptfi¢emz
za poslednich padesat let tento rozdil stale roste. Jednou z hlavnich p¥Ficin je rozSirovani
zastavénych ploch mésta a intenzifikace dopravy. Navrh intenzivni vystavby uvedeny v
uzemni studii Opatov — Na Jelenach tuto situaci bude v Praze 11 dale zhorSovat.

5. Vyhodnoceni vlivii na hlukovou zatéz

Na strané€ 97 studie se uvadi:*“ V okoli stavajicich pozemnich komunikaci jsou prekracovany
hygienické limity hluku z provozu silnicni dopravy na dalnicich a mistnich komunikacich I. a
11 tridy 60/50 dB v dennim/nocnim obdobi. ... Z hlediska ochrany chranéného venkovniho
prostoru staveb jde u predlozeného navrhu o stavby pro bydleni, zdravotnické zarizeni,
domov seniorii a nové navrhovanou materskou Skolu, které jsou umistovany v lokalité
,,Opatov“. Pri zajisténi pozadavkii na vétrani téchto staveb je mozné doporucit jinym
zpusobem nez prirozené okny — nucené vetrani.* Maji soucasni obyvatelé v okoli taky zacit
pofizovat nucené vétrani? Pii podani zaméru Litochlebské namésti a Novy Opatov bylo
uvedeno, ze vzhled ke stavu zivotniho prostiedi zde nejdou stavét byty.

Ve zméne Z 2798/00 (projekt tramvaje) je taky hlukova studie. V ni je 6 bodl pro
vyhodnoceni hluku, které lezi v misté pro které je zpracovana studie Opatov — Na Jelenach.
Ve vsech téchto bodech jsou prekroceny limity hluku. Dle soudniho rozhodnuti nelze v
mistech kde je jiz piekraCovan limit hluku, navrhovat dalsi stavby, které pInéni tohoto
limitu zhorSuji. PfestoZe se v okoli nepostavila zddna velkd stavba, intenzita dopravy a také



hluku vyznamné roste. Je to vidét dobte pti prechdzeni ulice nebo projizdéni kiizovatky.

Je potiebi taky upozornit, Ze se zménila metodika vyhodnocovani hluku ve prospéch nové
vystavby. Byla zavedena korekce 2 dB a chyba méfeni se od vysledki méteni od¢ita. Diive
se chyba pficitala. Chyba métfeni byva obvykle taky 2 dB. Tedy rozdil ve prospéch nové
vystavby okolo 6 dB. Piedpoklada se, ze nartst dopravy o 100% zpiisobi narist hluku o 3
dB. Vyznamn¢ se tedy snizila hodnota hluku pouzita pro vyhodnoceni, ale skute¢né
zdravotni disledky hluku zastavaji. Piesto je i takto snizeni limit zde piekraovan.

Zvyseny hluk maze zplsobit poSkozeni sluchu, hypertenzi, ischemickou chorobu srdce,
Selest v usich (tinnitus), zGzeni cév, nepiijemné stavy a poruchy spanku. Také zmény v
imunitnim systému a vrozené vady jsou pfipisovany expozici hluku. Proto je také potieba
dodrzovat limity hluku.

Vyhodnoceni vlivii na kvalitu ovzdusi

Ve studii na strané 43 je uvedeno:*“Ve stdvajicim stavu nejsou dle aktualni mapy klouzavych
pétiletych priiméris CHMU 2012 — 2016 v predmétném vizemi prekracovany limity Zddného
ze sledovanych polutantii, avsak nékteré zjistené hodnoty se danym limitiim pribliZuji.*
Uzemim piitom prochazi dalnice D1 s velkym provozem. Lze tedy tvrdit, Ze na D1 a v jejim
okoli je zdravé Zivotni prosttedi, které vyhovuje limitim? Nebo pouZzitd metodika
vyhodnocovani ma zasadni nedostatky? Dle vyjadieni CHMU 5-leté imisni praiméry
nezohlediiuji lokélni hot-spoty, tj. napt. okoli frekventovanych komunikaci!

Zde uvadime imisni mapy primérnych ro¢nich a kratkodobych (dennich) koncentraci
znecisténi ovzdusi polutanty NO, polétavého prachu (PMip a PMy5) a bezo(a)pyrenu
uvedené v Atlase zivotniho prostfedi hl. m. Prahy. Informace pochazi z pravidelné
aktualizace Modelového hodnoceni kvality ovzdusi na uzemi hl. m. Prahy. Pro IPR Praha
zpracovala firma ATEM s.r.o. Posledni aktualizace: biezen 2017 Prezentovany stav: 2015.

(Ptipomindme, Ze od r. 2015 automobilovéa doprava, kterd je hlavnim zdrojem imisni zatéze
v Praze vyznamné narostla).

Uvedené obrazky jasné potvrzuji zasadni vliv dalnice D1 na kvalitu ovzdusi v izemi a
ukazuji, Ze imisni koncentrace jednotlivych znecist'ujicich latek v izemi jsou mnohem
vyraznéji distribuovany ve srovnani s imisni koncentraci ve ¢tvercich 5-letych priméra.
(Otazkou je tedy objektivnost zdkonného pfistupu vyjadiovani imisnich koncentraci v 5-
letych imisnich primérech).



Modelové pole primérnych ro¢nich koncentraci bezo(a)pyrenu ukazuje piekroceni imisniho
limitu 1 ng/m3 ve vétSin€ z4jmoveho tizemi:

g s Ut%j" : : SRR
C % =

¥ ] ﬁrrf?ak 11
i U
@ d%» ) = %
&
>7 D O 2 [
B}
Q g g

e Y

AN S E5eroy (s

oV \
=L
Prqh::\-Sleb:erqy‘ {l\l:’ratla-sell>1e{o\{

v |¥| Modelové pole koncentraci bezo[alpyrenu
v |v/| B[alP - priimé&rné ro&ni koncentrace
(Imisni limit: 1 ng/m3)

[J=o,7

[J>0,7-0,8
[J>o0,8-1,0
W-10-1.2
BW>12-14
W-14-16
W16 ng/m3

Imisni zatéZz BaP, jako zéstupce skupiny PAU, nelze brat na lehkou véahu, protoZze BaP ma
bezprahovy karcinogenni u¢inek. WHO doporucuje, aby byl v ovzdusi omezovan na nejnizsi
moznou uroven. Vedle toho poskozuje geneticky material — DNA. K poSkozeni DNA muze
dojit uz u plodu v prubéhu téhotenstvi nebo poté v predskolnim veku. Disledkem je pak v
dospélosti napt. zvySeny vyskyt kardiovaskularnich onemocnéni, diabetu, disfunkce ledvin a
obezity. Rozptylova studie a navazujici posouzeni zdravotnich rizik hodnoti pouze imisni
ptispévek benzo(a)pyrenu (bez imisniho pozadi). Skupina PAU nicméné zahrnuje celou fadu
dalSich zéastupcli s prokazatelnymi karcinogennimi u¢inky na ¢lov€ka. Jedna se napf. o
benz(a)antracen, chrysen, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, dibenzo(a,h)an-tracen,
indeno(1,2,3-c,d)pyren. Uvazovani pouze BaP vede k vyraznému podhodnoceni rizika
ohrozeni lidského zdravi karcinogennimi latkami vnaSenymi do ovzdusi.



Modelové pole 36. nejvyssi hodnoty 24hodinovych imis. koncentraci PM10 ukazuje, Ze
piipustné kratkodobé znecisténi prachem (50 ug/m3) je piekroceno na vyznamné casti
feSeného uzemi:
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Modelové pole primérnych ro¢nich imis. koncentraci NO2 ukazuje, Ze znecisténi oxidem
dusicitym (40 ug/m3) je vyznamné v podstatné Casti feSeného uzemi:
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Modelové pole primérnych ro¢nich imis. koncentraci jemného poletavého prachu PM2,5
ukazuje, Ze koncentrace téchto ¢astic se na vyznamné ¢asti uzemi pohybuji v hladiné od 16
do 18 ug/m3, v blizkosti dalnice D1 v hladinach aZ od 18 do 22 ug/m3. Pfipominame, ze od
roku 2020 dojde dle zakona o ovzdusi k redukci stavajiciho limitu pro PM2,5 ug/m3 na 20
ug/m3. Pokud se imisni koncentrace vyznamné nesnizi, v ¢asti uzemi bude piekroc¢en imisni
limit pro jemny polétavy prach:
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Studie rovnéZ nehodnoti imisni zat€z z vyfukovych plynu z dieselovych motoru, které patii
mezi prokazané lidské karcinogeny (Zdroj: IARC Press Release no. 213, 12.6.2012).

Slozky vylucované naftovymi motory jsou pievazn¢ tvorené nanocasticemi, které mohou
zpusobovat rakovinu, ale 1 astma, chronick4 onemocnéni dychacich cest, infarkt, poruchy
imunitniho systému, kardiovaskularni, neurodegenerativni a dal$i nemoci. Na rozdil od
vétsich Castic, které se zachycuji v hornich cestach dychacich, nema proti nanocasticim
lidsky organismus u¢inné obranné mechanismy. Nanoc¢astice pronikaji hluboko do plicnich
sklipkt, kde se jich az desitky procent zachycuji. Odtud mohou pronikat bunécnou
membranou, pies kterou vétsi castice neprojdou, do krevniho ob&hu a jsou roznaseny do
dalSich organid. Nanocastice navic kvili nizké vaze vydrzi ve vzduchu mnohem déle nez
castice o velikosti PM10. Nejvice jedovatych a karcinogennich latek se vaze praveé na
jemng¢jsi nanocastice. Napiiklad polycyklické aromatické uhlovodiky (PAU), se vazou spise
na ¢astice o velmi malém primeéru nez na vétsi. A to dokonce na nanocastice o priméru od
jednoho do sta nanometru, které bézné piistroje vibec nejsou schopné zachytit. Skute¢ny




stav ovzdusi v okoli dopravnich tepen je tak podle védcii mnohem véaznéjsi, nez se jevi. Pti
tvorbé dopravnich koncepci a realnych opatieni by tak podle Topinky méli politici a experti
zohlediiovat nejen kvantitu, ale i kvalitu ¢astic, pfedevSim vSak jejich zdravotni rizika.
(Zdroj: V kolonach jsou emisni normy k ni¢emu, Ceska pozice, Jan Charvat, 21.2.2013)

Nebyla viibec hodnocena zdravotni rizika. Svétova zdravotnicka organizace v materialu
WHO air quaility guedelines global update 2005, stanovuje hodnotu pro ro¢ni primér ¢astic
PMi, na arovni 20 ug/m3. Pro maximalni denni imise PM 1, zustava hodnota 50 ug/mg, ale
pocet prekroceni je misto 35 mensi( jen 99% percentil) . Pro primérné ro¢ni imisni
koncentrace PM s je stanoven limit 10 pg/m®. Tyto hodnoty jsou za soucasnych podminek
v CR obtizné dosazitelné. Proto je nezadouci povolovat dalsi vystavbu v mistech, kde kviili
znecisténi zivotniho prostfedi predCasné umiraji stavajici obyvatelé. V misté zdméru se
hodnoty PM1q pohybuiji v rozmezi 23,9-24,8 pg/m® a PM, s pohybuji v rozmezi a 16,9-17,3
pg/ms. V materialu SZU zpravovaném podle metodiky WHO, ktery situaci vyhodnocuje
ptimo pro Prahu

(nttp://www.szu.cz/uploads/documents/chzp/ovzdusi/dokumenty zdravi/ovzdusi_rizika_praha_2017.pdf) je
uvedeno:“Na zdkladeé hodnoceni viivu znecistéeného ovzdusi na zdravi obyvatel Prahy Ize
odhadovat, Ze znecisténi suspendovanymi casticemi frakce PM10 prispivad ke zvyseni vyskytu
priznaku zanétu prudusek a dalsich respiracnich symptomu u deti. Odhad podilu predcasnée
zemrelych v diisledku znecisténi ovzdusi suspendovanymi casticemi PM10 (pri odhadu
stredni ,, prazské** hodnoty 24,7 ug/m3 , pri pouziti odhadu zastoupent frakce PM2,5 ve
Praha — Venkovni ovzdusi 2017 SZU, NRL pro venkovni ovzdusi frakci PM10 na hladiné 75
% a po vylouceni zemrielych na vnéjsi priciny) predstavuje v Praze vice nez 5,15 %, coz
odpovida priblizné 561 osobdm; pres nekolikalety klesajici trend v obdobi 2012 az 2016 se
tak v roce 2017 jedna o narust o vice nez o 100 osob. *

V Praze 11 piedCasné zemie ztohoto divodu asi 30 obyvatel. Tyto poéty je piimo
alarmujici vzhledem k poctu osob, které zahynou pti dopravnich nehodach v Praze, nyni 30
az 60 osob za rok. To je znacny nepomér. Vedle toho znecisténi ovzdusi zpusobuje veEtsi
nemocnost a dochazi ke zménam genetického kodu a to se projevi neptiznivé v budoucich
generacich.

VySe uvedené vychazi ze zprav Statniho zdravotniho ustavu, Centra zdravi a Zivotniho
prostiedi o zdravotnich rizicich ze znefisténého ovzdusi. Napf. za rok 2014
(http://www.szu.cz/uploads/documents/chzp/ovzdusi/dokumenty_zdravi/ovzdusi_rizika_pra
ha 2014.pdf) se znedisténé ovzdusi, jmenovité jen znedi§téni prachem — ¢asticemi PMjg a
PM3 s, podilelo na 5300 pfedCasnych umrtich v rdmci celé republiky a 700 ptedCasnych
umrtich v Praze. V predchozich letech byl tento trend obdobny. Pro rok 2015 to bylo 520
Prazanii. V celém Cesku jde roéné o 10 tisic az 12 tisic lidi. Zne¢isténi ovzdusi vyvolava i
dalsi zavazné problémy jako je napf. rakovina plic, kardiovaskuldrni onemocnéni,
onemocnéni dychaciho ustroji, vyskyt symptoma chronického zanétu pridusek a snizeni
plicnich funkci u déti i dospélych. WHO vycislilo, ze v disledku znecisténi ovzdusi
prachem pfichazi Cesko asi o sedm az osm procent HDP.

Z hlediska minimalizace dopadii na kvalitu ovzdu$i poZadujeme minimalizaci
individualné vytapénych objektu, tj. poZadujeme napojeni na centralni rozvod tepla.

7. Studie postrada vyhodnoceni vlivii na socio-ekonomické poméry v tizemi

Studie je zpracovana ve dvou variantach. Podle autort studie jsou soucasné kody miry vyuziti
nizké a neumoziuji doplnéni urbanistické struktury a pro né je zpravovana varianta A.Ta by mohla
bezkolizn¢ slouzit pro rozhodovani v izemi do té¢ doby, nez by byly provedeny patiicné zmény v
platném tzemnim planu hl. m. Prahy na podklad¢ varianty B. Rozsah vystavby je v nasledujici
tabulce.


http://www.szu.cz/uploads/documents/chzp/ovzdusi/dokumenty_zdravi/ovzdusi_rizika_praha_2011.pdf
http://www.szu.cz/uploads/documents/chzp/ovzdusi/dokumenty_zdravi/ovzdusi_rizika_praha_2014.pdf
http://www.szu.cz/uploads/documents/chzp/ovzdusi/dokumenty_zdravi/ovzdusi_rizika_praha_2014.pdf

Varianta A B
Pocet novych obyvatel 3350 5425
Pocet novych zaméstnanct 18941 25242
Nova parkovaci mista 5925 — 7149 8124 - 9767

Z tabulky vyplyva pomérn¢ velky rozsah vystavby. Je zde také navrhovan zajimavy zptisob péce o
diistojné stafi seniort. Pfed domovem s pecovatelskou sluzbou je zdmérem postavit v malé
vzdalenosti P+R parkovaci dam. Planovany rozsah vystavby kde bude 6 000 az 10 000 parkovacich
mist, coz je 20 — 30% soucasnych parkovacich mist v P11, vyznamné zvysi intenzitu dopravy a tim
1 dalsi prekroceni limitu hluku. Na blizké Spotilovské spojce kde jsou taky prekracovany limity a je
navrhovano jeji zakryti ndkladem okolo 4 miliard K¢. Je pon€kud paradoxni, Ze na jedné strané se
novou vystavbou zvysSuje intenzita dopravy a na jiném misté se velkymi naklady snizuji jeji
nasledky.

Je nespravné navrhovat Na Jelenach vybudovani skladu pro 1400 pracovnikti. Skladii je v okoli

vvvvv

Nutnost vytvaret nova pracovni mista?

V soucasné dobé je v misté izemni studie jedno administrativni centrum (AC), na ném je jiz dlouho
napis: ,,Kancelare k pronajmu*. Dalsi objekt AC mé povoleni ke stavbé, ale vzhledem k tomu, ze
nelze ocekavat jeho obsazeni, nestavi se. V celé republice a i v Praze je situace podobna, hledaji se
pracovnici. Vyhled do budoucna je vidét v projekci obyvatelstva Ceské republiky 2018 -2100 podle
véku. (https://www.czso.cz/documents/10180/61566242/1301391804.pdf/f12a1421-c912-424d-
afla-c96e89d44111?version=1.2) Z né€ho jsou vybrany tdaje uvedené v nasledujici tabulce.

Vek v letech Rok 2018 Rok 2050
0-14 1670 000 1590 000
15-64 6 899 000 6 069 000

65- 2 040 000 3075000

Z tabulky plyne, Ze pocet obyvatel v produktivnim v&ku klesne o 830 000 a pocet seniorti stoupne 0
1 035 000 osob. Tedy Ize ocekavat dalsi vyznamny pokles pracujicich obyvatel a nartist poctu
seniort. Vlivem elektronizace dojde také k ubytku pracovnich mist. Tyto skute¢nosti by mély byt
brany v navrhu studie. Je zde také navrhovan zajimavy zptsob péce o diistojné stafi seniort.

Nelze taky predpokladat trvaly ekonomicky rist. V minulosti dochdzelo nejen ke zpomaleni rustu,
ale dokonce 1 k poklesu poctu obyvatel Prahy. To bylo v letech 1900 az 2005 a taky mezi lety 2010
az 2013.

Pocet obyvatel Prahy a jejich pfirastek v tisicich

Rok 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017

Pocet 1215 | 1210 | 1181 | 1181 | 1257 | 1242 | 1247 | 1243 | 1259 | 1267 | 1280 | 1295
Obyvatel

Pfirastek -5 29 |0 76 -15 |5 -4 16 8 13 15
obyvatel



https://www.czso.cz/documents/10180/61566242/1301391804.pdf/f12a1421-c912-424d-af1a-c96e89d44111?version=1.2
https://www.czso.cz/documents/10180/61566242/1301391804.pdf/f12a1421-c912-424d-af1a-c96e89d44111?version=1.2

Pfitom saldo vnitini migrace v Praze je v poslednich letech zaporné. Cely prirtstek obyvatel je
zpusoben zahrani¢ni migraci. V letech 1993 az 2014 bylo saldo vnitini migrace -4 200, saldo
zahrani¢ni migrace bylo 152 000.

To, ze rist by mél byt udrzitelny vnimaji i politici. Pan primator Prahy v Otazkach Vaclava
Moravce 9.12.2018 fekl. Ze zmény rozpoctového urceni dani ve prospéch mensich sidel ma

mén¢ byt a dopravy.
Podle https://www.czso.cz/csu/czso/projekce-obyvatelstva-v-krajich-cr-do-roku-2050-ua08v25hx9

bude vyvoj poctu obyvatelstva v Praze nésledujici.

Vek v letech Rok 2013 Rok 2051
0-14 170253 201140
15-64 856494 852233

-65 220033 331985
Celkem 1246760 1385538

Podle této projekce bude primérmy ptirastek do roku 2051 bude 2650 osob. Vyznamné vzroste
pocet seniorti, pocet obyvatel v produktivnim véku se ptili§ nezméni. Tento predpokladany vyvoj
poctu obyvatel Prahy odpovida tomu jaky byl pfirtistek poctu obyvatel v minulosti. Od roku 1950
do roku 2017 byl primérny ptirtstek 2 044 osob.

Studie by méla brat v ivahu demograficky vyvoj a navrhnout takovou vystavbu, ktera by
zlepSovala Zivotni podminky pro sou¢asné a budouci okolni obyvatele. Jeji sou¢asny navrh
nebere v ivahu budouci demograficky vyvoj a vyznamné zhorSuje Zivotni prostiedi. Proto ji
navrhujeme prepracovat a znovu projednat.

V Praze dne 19.1.2019

Hnuti pro Prahu 11
Zakoufilova 776/82 , Praha 149 00

Zastoupené ing. Jifim Stylerem, predsedou hnuti


https://www.czso.cz/csu/czso/projekce-obyvatelstva-v-krajich-cr-do-roku-2050-ua08v25hx9
https://www.czso.cz/csu/czso/projekce-obyvatelstva-v-krajich-cr-do-roku-2050-ua08v25hx9
https://rejstriky.finance.cz/adresa-praha-zakourilova-1216-38-22722254

